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      Démarrage électrique ou manuel selon les modèles

      Dispositif hydraulique à levier individuel

      Manche pliable et relevable

      Protection moteur contre les chutes de pierre

      Guidon équipé de silent-blocs qui réduisent les vibrations pour le conducteur

      Semelle en fonte

      La courroie et les organes de transmission sont protégés contre la saleté

Equipements de Série

      Kit élargisseur (MVH 306 DS , MVH 406 SDS, MVH 502 DSB)

      Kit compass (MVH 306 DS , MVH 406 SDS)

Equipements Optionnels

Dimensions L x l x H mm 1 570 x 445 (595)* x 970 1 610 x 500 (650)* x 930 1 680 x 550 (700)* x 950

Dimensions de la semelle L x l mm 860 x 445 (595)* 900 x 500 (650)* 900 x 550 (700)*

Fréquence de frappe vib/min 4 400 4 400 4 000

Force centrifuge KN (KGF) 45 (4 600) 50 (5 100) 61.7 (6 300)

Vibrations main-bras m/sec² 6.4 4.1 6.7

Vitesse de travail avant/arrière m/min 23 23 23

Pente % 35 35 35

Poids à vide kg 330 425 530

Moteur YANMAR L70N YANMAR L100N HATZ 1D81S

Type Diesel Diesel 4 temps

Refroid. air

Diesel 4 temps

Refroid. air

Puissance (DIN 6270B) kW (Ch) 4.9 (6.7) 7.4 (10) 9.7 (13.2)

Capacité du réservoir carburant L 3.5 5.5 7

Inversion de marche Hydraulique Hydraulique Hydraulique

Guidon ajustable Oui Oui Oui

Système de démarrage Electrique Electrique Electrique

Catégorie PQ 4 (PQ 4) PQ 4 (PQ 4) PQ 4 (PQ 4)

Niveau sonore Lp dB(A) 94 94 92

Référence 05011306.1 05011406.1 05011505

Référence kit élargisseur - 75 mm 05020100 05020100 05020100

Référence kit compass 05029090 05029091 -

MVH 406 SDS MVH 502 DSB

MVH 306 DS

MVH 502DSB

MVH 406 SDS

LEVIER DE MARCHE AVANT/ARRIÈRE 

HYDRAULIQUE

KIT ÉLARGISSEUR EN OPTION POUR MVH 306 DS, 

MVH 406 SDS, MVH 502 DSB - 75 MM

FILTRE CYCLONIQUE

POUR MVH 306 DS, 406 SDS. 

AUGMENTE LA LONGÉVITÉ DU MOTEUR

Semelle profi lée pour éviter le stockage 
des graviers et d’endommager les 
éléments de vibration de la machine

Kit élargisseur en option sur 
MVH 306 DS, MVH 406 SDS 
et MVH 502 DSB

Système de carénage conçu pour 
limiter les émissions sonores

* largeur avec kit élargisseur

Kit compass en option sur 
MVH 306 DS, MVH 
406 SDS. Permet de 
contrôler en temps 
réel par un système de 
LEDS l’homogénéité et 
l’effi cacité du compac-
tage en fonction de la 
dureté du sol

NOUVEAU

MVH 306 DS


