
FL 110HA
La référence parmi les lasers horizontaux

Le laser FL 110HA est un véritable expert dans son domaine: boîtier compact, robuste avec
protection en caoutchouc et tête métallique pour une sécurité maximale. Commande facile et
intuitive.

Performant: technologie d'accu Li-Ion pour une utilisation continue, fonction de protection contre les
vibrations et le vent, fonction TILT automatique, possibilité de désactivation du faisceau laser par
section, grande portée, précision élevée – le FL 110HA a tout ce qu'il faut.

» Possibilité de désactivation du faisceau laser par section - empêche les erreurs de mesure en cas
d'utilisation de plusieurs lasers sur un même chantier par les chevauchements du niveau du laser et
la réflexion sur des surfaces réfléchissantes
» Boîtier étanche IP 66 avec protection en caoutchouc et partie supérieure du boîtier en métal
» Grande portée et précision élevée
» Fonction de protection contre les vibrations et le vent
» Fonction automatique d'alarme TILT
» Inclinaison manuelle de l'axe X et Y jusqu'à ± 5° (9%)
» Zone de réception de 360° de la télécommande

» Cellule de réception FR 45 avec pince de fixation
» Accu Li-Ion avec chargeur
» Compartiment à piles pour piles alcalines
» Télécommande
» Mallette en plastique
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Plage d'auto-nivellement 
± 5°

Précision 
± 0,75 mm / 10 m

Ø portée avec cellule
800 m

Inclinaison de l'axe X et Y  
± 5° (9%)

Vitesse de rotation 
800 trs/min

Alimentation/ Autonomie
Li-Ion /40 h

6 x AA alcalines / 40 h

Plage de température 
-10 °C – +50 °C

Diode de laser /classe de laser
635 nm / 2

Poids 
2,1 kg

Étanchéité
IP 66
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