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SRM 510 ES

SRM 420 ES

8,5 kg - 42,7 cm3. Machine de nouvelle 
génération bénéficiant d’système anti-vibra-
tions d’un filtre à air « pro » à deux étages et 
d’un refroidissement moteur optimisé. 

Un brancard robuste, léger,
repliable sans outil le long de 

l’axe pour le transport.

Autour du tube de transmission, 
un système amortisseur de 

vibration assure le confort de 
l’utilisateur. 

Des poignées ergonomiques
assurent une très bonne prise en 

main et un bon contrôle des 
 commandes de sécurité et 

d’accélérateur.

Autre garantie du confort,
le harnais de portage croisé de 

qualité professionnelle.

Un flux d’air optimal – Un filtre à 
air large et facile d’accès

Le lanceur ES ECHO à démarrage 
facile.

Un échappement parfaitement 
protégé – Un moteur propre à 
l’abri des débris – Un réservoir 

translucide large et protégé par le 
socle de maintien moteur

Nouveau design des moteurs. 
Compacité , efficacité et  

puissance - Un carénage enveloppant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES :
Modèles SRM 420 ES SRM 510 ES

Dimensions L x l x H en cm 184 x 680 x 51 186 x 65,5 x 46

Poids à sec sans outil 8,5 kg 8,8 kg

Cylindrée 41,5 cm3 51,7 cm3

Démarrage
Lanceur à rappel automatique avec système d’encliquetage à haute efficacité. 

Les SRM 420 ES et SRM 510 ES bénéficient du système exclusif ES, de démarrage facile 
à rappel automatique et à force de traction diminuée.

Transmission Par abre rigide en acier

Contenance du réservoir 0,79 l 1 l

Brancard En U réglable repliable

Mode portage Harnais réglable

Outil de coupe standard Couteau Métallique 3 dents

8,8 kg – 51,7 cm3 
Puissance, efficacité et confort 

Brancard amorti - Emissions gazeuses et 
consommation réduites – Tout pour convaincre 

les plus difficiles - SRM 510 ES c’est le haut 
de gamme pour tout débroussailler. 
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