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* sans guide-chaîne ni chaîne

Avantages du produit
: Moteur STIHL 2-MIX
: Système de filtre à air longue durée avec préséparation, compensateur 

et filtre HD2 – prolongeant les intervalles de nettoyage du filtre
: ElastoStart plus (poignée de lancement ElastoStart et soupape de 

décompression)
: Version C avec tendeur de chaîne rapide (B) et ErgoStart (E) ou système 

de freinage supplémentaire STIHL QuickStop Super (Q) – pour réduire le 
temps d’arrêt de la chaîne et offrir un gain de sécurité

: Couvercle de pignon muni d’écrous imperdables
: Frein de chaîne STIHL QuickStop à déclenchement automatique
: Système Ematic avec pompe à huile à débit réglable, jusqu’à 50 % 

d’économie d’huile de graissage de chaîne
: Équipement optionnel : chauffage électrique de poignées (W) et 

chauffage électrique de carburateur (V)

MS 261
MS 261 C

Type 1141

Sylviculture

Caract. techniques

Cylindrée 50,2 cm3

Puissance 2,8 kW (3,8 ch)

Poids* 5,2 kg ... 5,6 kg

Puissance massique 1,9 kg/kW

Pas de chaîne 0.325"

Longueurs de coupe 32, 37, 40, 45 cm

Réservoir carburant 0,5 l

Rés. huile de chaîne 0,27 l

59
02

P
F0

00
 K

N


